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‘ LNOP® Prober — selvhaeftende — til enkelt patient anvende Ise - nyfadt & baby ‘

Nyfadt & baby
Veegtklasse: >3 Kg og <20 Kg. ;
Placering: Storetd eller tommelfinger - _ . r{,—-' f
Check placering hver 8. time i {
4 \
Best.nr.: oy
1800 LNOP® Infant-L probe inkl. tape — box & 20 stk. - Infant-L
1801 LNOP® Infant-L reetableringstape til fornyelse - box & 100 stk.
Baby i
Vaegtklasse: <10 Kg. e |
Placering: P& tveers af fod. L *j
Alternativ placering: P& tveers af handflade eller handryg. ~ Tl -
Check placering hver 8. time. | g
-
Best.nr.: | .
1798 LNOP® Neo-L probe inkl. tape — box & 20 stk. [ Neo-L
1799 LNOP® Neo-L reetableringstape til fornyelse - box & 100 stk. =
Baby
Veegtklasse: <10 Kg.
Placering for nyfadte: <3 kg.: Pa tveers af fod. \
Alternativ placering: P& tveers af handflade eller handryg. 3 =
For nyfgdte >3 kg. : Storeta eller tommelfinger B i 5
Check placering hver 8. time. o “\\* b,
L i
Best.nr.: Neo
1002 LNOP® Neo probe inkl. tape — box & 20 stk.
1054 LNOP® Neo reetableringstape til fornyelse - box & 100 stk.
Nyfadt . &
Veegtklasse: <1 kg. CEe
Placering: P4 tveers af fod. ' ‘x,ﬂ_
Alternativ placering: Pa tvaers af handflade eller handryg. * F
Check placering hver 4. time.
Best.nr.: SoftT(.)lehTM
1651 Probe LNOP® SoftTouch™ Neo PT-L — box & 20 stk. [ Neo Pt-L
1926 Fikseringsdel til SoftTouch™ Neo Pt-L probe - box & 100 stk. ]
LNOP = Low Noice Optical Probe
Masimo SET LNOP selvhaftende prober er avancerede holdbare puls-oximeter prober, der anvendes i de tilfeelde
hvor proben fglger patienten via alle afdelinger under behandlingsforlgbet. De selvhaftende prober til nyfgdt og
baby er desuden fremstillet med en unik reetablerbar haefteflade, der forlaenger probens anvendelsesperiode.
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LNOP® Prober — selvhaeftende — til enkelt patient anvende Ise — barn & voksen

Barn
Veegtklasse: >10 Kg. og <50 kg.
Placering: Ring- eller langfinger pa ikke dominerende hand.

Check placering hver 8. time. = .
Best.nr.: |

1025 LNOP® Pdt probe - box & 20 stk. s

Barn

Veegtklasse: >10 Kg. og <50 kg.
Placering: Ring- eller langfinger pa ikke dominerende hand.

Check placering hver 8. time. = vl y #
:I @: F] %ﬁr -

Veegtklasse: >30 kg.
Placering: Ring- eller langfinger pa ikke dominerende hand.

Best.nr.: o

1830 LNOP® Pdtx probe med transparent selvhaeftende tape - box a Pdix
20 stk.

Voksen

Veegtklasse: >30 kg.
Placering: Ring- eller langfinger pa ikke dominerende hand.
Check placering hver 8. time.

Best.nr.:
1829 LNOP® Adtx probe med transparent selvhaeftende tape - box &
20 stk.

Check placering hver 8. time. 3 -—GD : . ‘
== -
Best.nr.: = Adt
1001 LNOP® Adt probe - box & 20 stk. 254
Voksen

LNOP = Low Noice Optical Probe
Masimo SET LNOP selvhaeftende prober er avancerede holdbare puls-oximeter prober, der anvendes i
hvor proben fglger patienten via alle afdelinger under behandlingsforlgbet.

de tilfeelde
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‘ LNOP® Prober — YI multisite - selvheeftende — flergangs —  patienter >1 kg.

LNOP YI Multisite probe ekskl. strop =
Veegtklase >1 kg, .

Best.nr.:
1544 LNOP® probe YI multisite ekskl. strop

CleanShield™ foam strop til LNOP Y| Multisite probe
Veegtklase >1 kg,

Placering: Ring eller langfinger pa ikke dominerende hand.
Check placering hver 4. time.

Best.nr.: §
1596 CleanShield™ foam strop for LNOP® probe Y - box & 100 stk. . Yl med
CleanShield™
foam strop

Standard strop til LNOP Y| Multisite probe

Veegtklase >1 kg,

Placering: Pa tveers af fod.

Check placering hver 4. time. 5

Best.nr.:
1597 Standard strop for LNOP® probe YI - box & 100 stk.

Standard
strop

Standard petite strop til LNOP Y| Multisite probe

Veegtklase >1 kg,

Placering: Ring eller langfinger pa ikke dominerende hand.

Check placering hver 4. time. 5

Best.nr.:
1598 Standard petite strop for LNOP® probe YI - box & 100 stk.

petite strop

Standard

Foam strop til LNOP Y| Multisite probe
Veegtklase >1 kg,
Placering: Ring eller langfinger pa ikke dominerende hand.

Check placering hver 4. time. h

Best.nr.:
1602 Foam strop for LNOP® probe YI - box & 12 stk. F

oam strop

LNOP = Low Noice Optical Probe

Proben péseettes enten med selvklaebende strop eller med en ikke klaebende foam strop

LNOP® YI er en Y-formet flergangsprobe. Proben er forsynet med et 90 cm kabel. Anvendes pa alle patienter >1 kg.

LJ Medical Nordic A/S Dam Holme 14-16 DK-3660 Stenlgse CVR DK 2685 3680 Telefon +45 7026 0004 Telefax +45 7026 0014
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‘ LNOP® Prober - flergangs — barn og voksen ‘

Barn & Voksen

Anvendelse: Hurtig "spot check" monitorering.
Veegtklasse: >30 kg.

Placering: Ring eller langfinger pa ikke dominerende hand.
Check placering hver 4. time.

Best.nr.:
1269 LNOP® DCI flergangs spot check probe

Barn

Anvendelse: Hurtig "spot check" monitorering.
Veegtklasse: >10kg og <50 kg.

Placering: Ring eller langfinger pa ikke dominerende hand.
Check placering hver 4. time.

Best.nr.:
1276 LNOP® DCIP flergangs probe

Barn & Voksen

Anvendelse: Hurtig "spot check" monitorering.
Veegtklasse: >30 kg.

Placering: Ring eller langfinger pa ikke dominerende hand.
Check placering hver 4. time.

Best.nr.:
1396 LNOP® DCSC flergangs probe — 1m kabel

Barn & Voksen

Anvendelse: Hurtig "spot check" monitorering.
Veegtklasse: >30 kg.

Placering: Ring eller langfinger pa ikke dominerende hand.
Check placering hver 4. time.

Best.nr.: A b
2053 LNOP® Red DCI-dc3 flergangs SpO, probe s Red DCl-dc3

Barn & Voksen

Veegtklasse: >30 kg.
Placering: Q@reflip

Check placering hver 4. time

Best.nr.:
1794 LNOP® TC-I flergangs probe til greflip

Barn & voksen

Veegtklasse: >30 kg.

Placering: Pande med pandeband
Check placering hver 4. time.

Best.nr.:
1793 LNOP® TF-I flergangs probe til pandeband
1608 TF-1 pandeband

LNOP = Low Noice Optical Probe

LNOP® DCXX serien er en slank barn/voksen digital fingerclip probe med et 90 cm. kabel. Proben er forsynet med “flaps” dvs.
en let omgivende stgjskaerm. Det justerbare haengsel gar proben anvendelig til forskellige fingerstarrelser. TC og TF serien
anvendes til gre- og pandefiksering.
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‘ LNOP® SoftTouch Prober - selvheeftende - til enkelt patie  nt anvendelse - <1 kg. ‘

Nyfadt

Veegtklasse: <1 kg. (Ele f '
Placering: P& tveers af fod. ' 'E_ }E "
Alternativ placering: P& tveers af handflade eller handryg. . &

Check placering hver 4. time.

Best.nr.: ] SoftTouch™
1651 Probe LNOP® SoftTouch™ Neo PT-L — box a 20 Neo Pt-L

1926 Fikseringsdel til SoftTouch™ Neo Pt-L probe — box & 10

Nyfadt
Veegtklasse: <1 kg.

Placering: P& tveers af fod. —‘\ R e s ) \ "*
Alternativ placering: Pa tvaers af handflade eller handryg. = ‘ ‘

Check placering hver 4. time.

Best.nr.: / SoftTouch™
1003 Probe LNOP® SoftTouch™ Neo PT Neo Pt

1053 Fikseringsdel SoftTouch™ Neo Pt & Pt Bridge prober

Baby, barn, Voksen

Veegtklase >1 kg, o
Placering <3 kg.: Pa tveers af fod. !
Alternativ placering: Pa tvaers af handflade eller handryg.
Placering >3 kg. og <10 kg. Storeta \
Placering >10 kg.: Ring eller langfinger pa ikke dominerende hand. =
Check placering hver 4. time. rﬁ; ‘; :
[ \\! » \ -

) i | \ SoftTouch™
Best.nr.. . N JJ’/’H 2 Y1 Multisite
1544 Probe LNOP® SoftTouch™ Y1 Multisite \j__'— —

1602 Fikseringsdel SoftTouch™ YI Multisite probe

LNOP = Low Noice Optical Probe
Masimo LNOP® SoftTouch serien er specielt fremstillet til anvendelse pa sensitiv hud. F.eks. til nyfadte med en ekstrem lav
fodselsvaegt. Masimo SoftTouch prober er forsynet med soft foam og welcrostropper

LNOP® SofTouch Neo PT-L kan leveres som minimalt selvhaeftende eller som non-selvhaeftende probe.

Nyfadt & voksen - traume probe (gul tip)

Veegtklasse: <3 eller >30 kg.

Placering.: Pa tveers af fod.

Alternativ placering: Ring eller langfinger pa ikke dominerende hand.
Check placering hver 4. time. CEiS ——
LNOP traume probe er ideel til skadestuer og traume centre, hvor

hurtig response og ngjagtighed er kritisk.

Den konfigurerer automatisk Masimo oximetret til hurtigste response

tid og hgjeste fglsomhed.

Best.nr.: o
2203 Probe LNOP® HiFi Trauma™ SoftTouch™ Softrouch™
2204 Probe LNOP® HiFi Trauma™ SoftTouch™ HiFi Trauma

LNOP® HiFi Trauma™ = Low Noice Optical Probe

LNOP® HiFi Trauma™ Proben er fremstillet til akutte trauma situationer hvor hurtig respons og praecision er kriti-
ske faktorer. Automatisk konfiguration af Radical®, Rad-9™ or Rad-5™ (kreever software version v.4.1 eller nyere)
oximetre for hurtig responstid (laveste gennemsnlt) og hgjeste falsomhed!. Operatgren behgver saledes ikke at
teenke pa indstillinger, og kan i stedet fokusere helt pa patientens behov for hjeelp. Let applikering og placering af
proben vha. "hook-and-loop” strop. Emballeret med fremhaevet visuel produktidentifikation for hurtig identifikation
af produktet.

HiFi Trauma™ SoftTouch™ proben er til patienter med sensitiv hud.
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‘ LNOP® Blue™ probe — selvhaeftende — til enkelt patient anv

Nyfadt, baby & Barn
Veegtklasse: >3 og < 30 kg.
Placering.: Storeta.

Check placering hver 4. time.

Best.nr.:
1970 Probe LNOP® Blue™

Alternativ placering: Ring eller langfinger pa ikke dominerende hand.

LNOP® Blue™ = Low Noice Optical Probe

LNOP® Blue™ er designet for monitorering af cyanotiske tilstande hos nyfgdte og bgrn med congenital hjertefejl. Giver opera-
taren maksimum preecision og palidelighed | situationer der er vanskeligt monitorerbare. Proben er markeret med en bl& tab og
emballeret med fremhaevet visuel produktidentifikation for hurtig identifikation af produktet.
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| LNOP Kabler |

!n.

LNOP patientkabel
For Masimo SET oximetre
og monitorer med Masimo SET

Best. nr.

1173 - 1,2 mtr.
1005 - 2,4 mtr.
1006 — 3,6 mtr.

Red LNOP Patient kabel

For Masimo SET Rainbow oximetre

Best. nr.

2058 — 1,2 mtr.
2059 — 2,4 mtr.
2060 — 3,6 mtr.

LNOP til GE

GE Solar og Dash monitorer med Masimo SET

Best. nr.
1978 — 3,0 mtr.

LNOP til Philips patientkabel

Masimo SET Intellivue moduler, Philips FAST SpO2 Intellivue moduler
eller Intellivue MMS moduler

Best. nr.
2282 — 3,6 mtr.

AC-1 Philips 12 pin kabel —
For anvendelse af LNOP prober med Philips non-Masimo SET f )

monitorer \Q‘h___,;ff, 1

Best. nr.
1849 — 3,6 mtr.

LNOP PCO04 Ext
Forlaengerkabel for LNOP patientkabel ///_h\ \,\

Best. nr.
1619 — 1,2 mtr.

MAC-1 adapter kabel
For anvendelse af LNOP prober med LNCS patientkabler eller konven-
tionelle Nellcor kabler N

Best. nr. € o
1645 — 45 cm.
1927 — 3,6 mtr.

LJ Medical Nordic A/S Dam Holme 14-16 DK-3660 Stenlgse CVR DK 2685 3680 Telefon +45 7026 0004 Telefax +45 7026 0014 info@I|jmedical.com
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Masimo kampagne
Til og med 31-03-2010

Non-invasive kontinuerlige malinger

Robust — palidelig — preecis — lynhurtig

Rolls Royce modellen blandt pulsoximetre

Masimo Rad-5 - Nyeste teknologi til Sp02 maling.

Masimo SET V4.3

Den farste handbarne letvaegtsmonitor, der anvender Masimo SET tek-
nologi for maling af saturation.

Designet til spot-check eller fortlgbende monitorering

Er desuden forsynet med et avanceret stgjfilter, der leverer korrekte

Bestnr. 9214 data ogsa under ekstreme forhold.
Med auditiv og visuel alarmfunktion - Auditiv og visual alarm for hgj/lav saturation og hgj/lav perfusion
for saturation og perfusion . APOD, SIQ (Signal 1.Q.®), FastSat®, alarm & PI (Perfusion Index) dis-
plays

72 timers trend memory
Lang batterilevetid op til 48 timer pa 4 stk. "AA” batterier
Auditiv alarmfunktion for manglende sensor, ved batteri off og ved for
lav batterikapacitet.
Rad-5 praesterer samme palidelige maling som ved anvendelse af stati-
oneert udstyr
Bestnr. 2053 . . .
Voksen probe med stik til RAD-5 - Omfattende tilbehgrsprogram — rekvirer venligst katalog

OBS! Se ogsa www.masimo.com for flere Masimo modeller bade stati-
onaere og handholdte enheder.

Bestnr. 2053 Med alarm funktion for saturation og perfusion
PCO04 kabel med stik til RAD-5

Rad-5 inkl. voksen probe

Bestillingsnummer: 9214+2053+coverfarvenummer (se nederst pé siden)

Ring og fa et godt tilbud med kampagnerabat!

Rad-5 inkl. PC04 kabel
Bestillingsnummer: 9214+2058+coverfarvenummer (se nederst pa siden)
Ring og fa et godt tilbud med kampagnerabat!

Medleveres:
Bestnr. (se nederst pa siden) 4 stk. "AA" batterier

Farvet cover med standerbgjle Dansk brugsanvisning

1981 Rad 1982 Orange 1980 Gul 1842 Gra 2099 Lysergd 2098 Lysebla 2097 Bla

LJ Medical Nordic A/'S Dam Holme 14-16 DK-3660 Stenlgse CVR DK 2685 3680 Telefon +45 7026 0004 Telefax +45 7026 0014 info@ljmedical.com



Bestnr. 9215
Uden auditiv og visuel alarmfunktion
for saturation og perfusion

Bestnr. 2053
Voksen probe med stik til RAD-5

Bestnr. 2058
PCO04 kabel med stik til RAD-5

Bestnr. (se nederst pa siden)
Farvet cover med standerbgjle

1981 Rad 1982 Orange

LJ Medical Nordic A/'S Dam Holme 14-16 DK-3660 Stenlgse CVR DK 2685 3680 Telefon +45 7026 0004 Telefax +45 7026 0014 info@ljmedical.com
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Masimo kampagne

Til og med 31-03-2010

Non-invasive kontinuerlige malinger
Robust — palidelig — preecis — lynhurtig
Rolls Royce modellen blandt pulsoximetre

Masimo Rad-5v - Nyeste teknologi til Sp02 maling.

Masimo SET V4.3

Den fgrste handbarne letveegtsmonitor, der anvender Masimo SET tek-
nologi for méaling af saturation.

Designet til spot-check

Er desuden forsynet med et avanceret stgjfilter, der leverer korrekte
data ogsa under ekstreme forhold.

SIQ (Signal 1.Q.®), FastSat®, alarm & PI (Perfusion Index) displays
Auditiv alarmfunktion for manglende sensor og ligeledes ved batteri off
og ved for lav batterikapacitet.

Rad-5v praesterer samme palidelige maling som ved anvendelse af sta-
tionaert udstyr

Omfattende tilbehgrsprogram — rekvirer venligst katalog

OBS! Se ogsa www.masimo.com for flere Masimo modeller bade stati-
onaere og handholdte enheder.

Uden alarm funktion for saturation og perfusion

Rad-5v inkl. voksen probe
Bestillingsnummer: 9215+2053+coverfarvenummer (se nederst pé siden)
Ring og fa et godt tilbud med kampagnerabat!

Rad-5v inkl. PC04 kabel
Bestillingsnummer: 9215+2058+coverfarvenummer (se nederst pé siden)
Ring og fa et godt tilbud med kampagnerabat!

Medleveres:
4 stk. "AA" batterier
Dansk brugsanvisning

1842 Gra 2099 Lysergd 2098 Lysebla 2097 Bla
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Fokus: CAS 740

Klassens bedste blodtryksapparat!

- MAXNIBP® (Motion Artifact Extraction) for hurtigt,
preecist og troveerdigt blodtryk.

- Inkl. Masimo SET® puls-oximeter for preecis SpO2
maling selv under de vanskeligste forhold.

- Den nye CAS 740 monitor tilbyder den fgrende tek-
nologi i en lille transportabel udgave, som er hardfer
og kun vejer det halve i forhold til de andre i klas-
sen. Det betyder, at blodtryk kan males under selv de
darligste forhold, idet apparatet er s lille og let, at det
kan tages med alle steder.

. Kombineret med Masimo Set puls-oximeter , findes
der ikke nogen bedre Igsning. Med én lille mobil en-
hed kan der monitoreres bade blodtryk og puls-
oximetri pa alle slags patienter - fra neonatale til
voksne.

. CAS 740 Kan ogsa leveres med temperaturmaler
(oral temperatur males pa 4 sek.) og ekstern printer
(printer via RS-232 udgang eller infrargdt).

- Alarmer kan indstilles til forskellige patientkategorier.

. Automatisk blodtryksmaling 1- 99 min. og STAT mo-
de.

. Kan huske op til 480 malinger/haendelser.
. 24 timer trends funktion.

. Stort og tydeligt display, som ggr det let at leese, selv
pa afstand.

. Lyset i displayet kan justeres, sa tydelig afleesning
kan ske under forskellige lysforhold.

- Let udskiftelige NiMH genopladelige batteri, 4 tim.
opladningstid.

. Integreret stramforsyning til 230V AC eller 12V DC til
ambulance.

. Let forstaelige taster og en tekstrude giver nem og
hurtig adgang til informationerne.

. Stort udvalg af blodtryksmanchetter.

- Stort udvalg af prober til puls-oximeter

Bestil nu og scor "CAS’en”

LJ Medical Nordic A/'S Dam Holme 14-16 DK-3660 Stenlgse CVR DK 2685 3680 Telefon +45 7026 0004 Telefax +45 7026 0014 info@ljmedical.com
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De er begge kulilteforgiftede - de ved det ikke

Her er lgsningen, der opdager det pa fa sekunder

Non-invasive malinger af:
lltmeetning
Carboxyhaemoglobin
Methaemoglobin
Pulsfrekvens

Blodgennemstrgmning Et neensomt lyn-check - bare
Lynhurtigt overblik for en sikkerheds skyld!

Robust, palidelig og lynhurtig diagnosticering - ogsa under kritiske for-
hold!

Betjeningsvenlig med let aflaeselige malinger.

Eneste handholdte pulsoximeter der kan diagnosticere kulilteforgiftning
non-invasivt!

Se ogsa www.masimo.com for flere modeller - bade handholdte og sta-
tionaere enheder samt prober & kabler.

Kontakt os venligst for mere information

7026 0004 eller info@ljmedical.com
www.ljmedical.com LJ Medical Nordic A/'S Dam Holme 14-16 DK-3660 Stenlgse
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